
Info zum Material laut Hersteller: 

 
1. PPM:  

 

Flexibles und dünn geflochtenes Polypropylen-Seil. Das Polypropylen-Seil ist glänzend und leicht, auch das 

PPM-Seil schwimmt, trocknet schnell und verschmutzt nicht so schnell. Unsere PPM-Seile haben eine 

geringe Dehnung und sind leicht zu knoten, daher eignet sich dieses Seil sehr gut zur Herstellung von 

Tierzubehör wie Hundeleine oder Pferdehalfter. Unsere PPM-Seile haben ein (OEKO-TEX®) Etikett, das 

darauf hinweist, dass das Seil ungiftig und sicher für Mensch und Tier ist! Damit ist es ein ausgezeichnetes 

Material für die Herstellung von Hundespielzeug. 

Seile aus PPM werden wegen ihres geringen Gewichts, ihrer Witterungsbeständigkeit, ihrer 

hervorragenden Knotbarkeit und ihres universellen Einsatzbereichs sehr geschätzt.  Waschmaschinen-

Temperatur 30º. Hergestellt in der EU. 

Eigenschaften: 

 

• Geflochten PPM Seil 

• Doppelgeflochten PPM Seil 

• Leicht zu spleißen mit einer Nadel 

• Geringen Gewicht 

• Seidig glänzende Oberfläche 

• Schwimmfähig, nimmt kein Wasser auf 

• Ungiftig, sicher für Mensch und Tier (OEKO-TEX®) 

• Widerstandsfähig gegen Mehltau und Fäulnis 

• Verschmutzt nicht schnell 

• Wasseraufnahme: 0% (kein Quellen und kein Schrumpf) 

 

 

2. Soft: 

 

Soft Cord bietet alle die Vorteile eines Kunststoffseils, aber mutet optisch und haptisch natürlich 

(Baumwolle) an! Gefertigt aus Polyester, deshalb gute UV-Beständigkeit. Fühlt sich geschmeidig an und 

schont die Hände. Gut geeignet für Pferde- und Hundesport. 

 

Eigenschaften: 

• Mindestbruchlast : ab 285kg 

• Material: Polyester. 

• Ein Kunststoffseil, das natürlich (Baumwolle) aussieht und sich anfühlt! 

• Gewicht: 3 Gramm pro Meter. 

• 16 stränge. 

 

 

 

 



3. Paracord: 

 

Eigenschaften : 

• Hochwertige Garne 

• Der Mantel dieses kommerziellen Paracords ist aus 32 einzelnen 

• Der Kern besteht aus sieben zweisträhnigen Fäden 

• Bruchlast: 550 lbs/kilo (249 kg) 

• Dichte Nylon: 1,15 g/cm³ 

• Kann 5-10% schrumpfen durch Kontakt mit Wasser 

• Gemacht in der U.S.A. 

 

 

4. Deko Cord: 

 

Eigenschaften : 

• Eine feinere Fadenlauf-Struktur. 

• Farbe verläuft nicht 

• UV-stabil, verrottungsbeständig, schimmelresistent 

• Leicht, stark, langlebig und schnell trocknend! 

• In den USA hergestellt 

• Zugfestigkeit: 46 kg 

• Gewicht pro Spule: 40g. 

• Material: Polyester 

 


